
FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

ACCESSOIRE

S.3423
ALIMENTATION ELECTRONIQUE MULTI-POWER
230V/350mA-1050mA IP20

Gradable 1-10V, BOUTON POUSSOIR Puissance maximale
installable: @350mA 15W, @500mA 21W, @550mA 23W,
@650mA 27W, @700mA 29W, @750mA 31W, @850mA 35W,
@900mA 37W, @1050mA 39W Dimensions
130mmx67mmx21mm IP20 Afin de maintenir un câblage
pratique, prévoir une installation de deux appareils maximum (en
série) par driver. ! Attention ! Vérifiez toujours la tension minimale
(Vf min) des produits qui seront connectés à ce driver.
L'UTILISATION DU DÉCHARGEUR À SURTENSION S.2499
EST RECOMMANDÉE POUR CHAQUE BALLAST
ÉLECTRONIQUE QUI DOIT ÊTRE INSTALLÉ À UNE DISTANCE
MAXIMALE DE 10m DE CELUI-CI.

S.3423 REV: 0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SIMES S.p.A. - Via G.Pastore 2/4 - 25040 - Corte Franca (BRESCIA) ITALIE - www.simes.it - e-mail: simes@simes.it
Service export: Tel. +39 0309860440 / Bureau technique: Tel. +39 0309860450 / Bureau d'étude: Tel. +39 0309860425

Le fiche technique du produits et toutes les information contenu sont propriété du SIMES S.p.A. Tous les droits sont réservés.
Nous reservon le droit d'apporter, sans préavis, toutes les modifications qu'elle jugera opportunes. Actualisation au 04/04/2025 - Pag. 1/1

http://www.tcpdf.org

